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Tipo  de instalación No intrusiva

Tipos de flujos Líquido, Líquido burbujeante, Pulpa, 
Pulpa densa, Gas

Límite de presión del fluido Ninguno

Temperatura de funcionamiento 
del cable de detección Mínimo: -45°C Máximo: 150°C

Longitud mínima del cable de detección 0.75 diámetro de tubería

Longitud máxima del cable de detección por 
iDAS 10 km

Geometrías de tubería compatibles

Circular, No circular. 
Curvados (incl. curvas segmentadas, 45°,90°) 

Soportes
Reducciones (incl. Articuladas, continuas) 

Topes

Materiales de tubería compatibles Acero, HDPE, PVC, Caucho

Grosor del material de tubería Hasta SCH 160

Tasa de actualización Desde 5s

Salida CSV, transferencia de datos por método OPC

Requisitos de acoplamiento Ninguno

Unidades de salida

Velocidad de flujo Flujo volumétrico
Potencia de remolino (sólo para aplicaciones 

de flotación) Velocidad del sonido 
(para aplicaciones de flujo multifásico)

Gama de diámetros de tuberías mínimo: 1” máximo: 50”

Velocidad mínima medible 0.25 m/s

Precisión de medición (estándar) +/- 5% de lectura

Precisión de medición (calibrada) +/- 1% de lectura

Repetibilidad +/- 0.5% 

Especificaciones 
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sienta la diferencia
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Contact Us

Certi�cate Number 9032 
ISO 9001Qualified

Achilles JQS

Silixa Ltd
230 Centennial Park, Elstree
Hertfordshire, WD6 3SN, UK

T: +44 (0) 20 8327 4210
F: +44 (0) 20 8953 4362

Silixa LLC
16203 Park Row, Suite 185
Houston, TX 77084, USA

T: +1 832 772 3333 
F: +1 832 772 3530

www.silixa.com
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